Costruzione Materiale Elettrico

Pali rastremati per illuminazione pubblica

Certificato di conformita CE

1608-CPR-P033 r

i aceia
EN 40/5-2002 &

Noi, LDT Contrada Fontang
MORROVALLE SCA

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il seguente prodotto :

coDI ricoLo :

U ITA':

onferma d'ordine / Invoice :

Zienda Committente:

~ (¢

LY
MATERIALE S235JR EN 10025
ALTEZZA 7
;N::SRSZA:EENTO SCHEDA TECNICA
ARTICOLO
DIAMETRO MAX
DIAMETRO MIN

ZINCATO A CALDO UNI EN ISO 1461

e' realizzato presso lo stabilimento COD.00:
Produzione in Stabilimento numero 1608~
1GQ, e del sistema di autocontrollo della
conforme alle disposizioni dell’Allegato

U DN N N 2 J
PRESTAZIONE IN SEGUITO AMLO - SICUREZZA PASSIVA
Il palo e’ ritenuto Iai 0§ ndo la EN 12767.

A N~
l _~Tabklla di postatal7 2.1 01 01 2012 |

| Certificato di Controllo della
ig., rilasciato dall’Ente Notificato

EN 40-5: 2002 Specifiche per Paii per illuminazione pubblica di acciaio

In conformita alla Direttiva 305/2011/UE del Consiglj
regole e dei provvedimenti amministrativi degli 3
emendata dalla Direttiva 305/2011/UE del Conj

o del unita Europee del 04 Aprile 2011 sullarmonizzazione delle leggi, delle
inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPR-),
unita Europee in vigore dal 01 Luglio 2013.

condizioni di produzione nella fabbrica

il contyollo della produzione di fabbrica stesso.



